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PROFESIONALNI SISTEM ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE U POSLOVNIM PROSTORIMA 
ČISTO. BEZEZBEDNO. EFIKASNO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UPUTSTVO ZA UPOTREBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE SA VELIKOM MOĆI KVAŠENJA 
 
Magic maxx je koncentrovano sredstvo za čišćenje sa velikom moći kvašenja. 
Ispiranje nije potrebno. Magic maxx povećava interval između redovnih održavanja 
i postiže izvanredne rezultate čišćenja posebno na poroznim površinama kao što su 
neglazirane pločice. Redovnom upotrebom sredstvo Magic maxx detaljno čisti 
površine od masti i nečistoća, smanjujući njihovu adheziju. Jedinstvene odlike 
sredstva Magic maxx uključuju ekološki prihvatljive sirovine, odličnu kompatibilnost 
sa materijalima i protivklizne karakterisitike prema DIN 18032.   
 
Područje primene: Za svakodnevno i intenzivno, ručno i mašinsko čišćenje svih 
tvrdih, vodootpornih površina u poslovnim prostorima, maloprodajnim objektima, 
javnim objektima, industriji, bolnicama, školama itd. Idealno za keramičke pločice 
sa i bez glazure. 
 
 Čisto – visokoefikasno sredstvo višestruke primene uključujući industriju  
 Bezbedno – poseduje sertifikat DIN 18032 
 Efikasno – niska radna koncentracija od 0.5% smanjuje utrošak sredstva 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Za informacije o pravilnoj upotrebi proveriti higijenski plan i deklaraciju 

proizvoda. 
2. Pripremiti radni rastvor u kofi ili rezervoaru mašine za pranje podova. Koristiti 

50-150 ml sredstva za 10 L vode. Za jača ili tvrdokorna zaprljanja povećati 
koncentraciju. 

3. Očistiti površinu. Za ručno čišćenje preporučujemo rasanTEC mop sistem. 
4. Za čišćenje površina koristite radni rastvor sredstva Magic maxx u kombinaciji 

sa Polifix krpama u boji kako bi se izbegla unakrsna kontaminacija. Prebrisati 
površinu. 

5. Ispiranje nije potrebno. Ostaviti da se osuši. 
 
NAPOMENA / INFORMACIJA 
Ne koristiti na mekim metalima. Pogodno za premazane podove pri konc. 0.5-1.5%. 
Pre upotrebe proveriti kompatibilnost sa materijalom na malom, neupadljivom delu 
površine. Isključivo za profesionalnu upotrebu. 
 
SKLADIŠTENJE 
Čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na temperaturi 0-40°C. 
 
PAKOVANJE 
Kutija 12x1L 
Kutija 2x5L 


